
M-Plus Design Bodenbeläge

M-Plus Avanti 2018
Design- & ClickDesign-Boden

• Exklusive Design-Beläge für den professionellen Anspruch
• Alle Dessins wahlweise zur schwimmenden Verlegung oder zur vollfl ächigen Verklebung
• Authentische, teilweise synchrongeprägte Holz- und Steinoptiken
• PU-versiegelte Oberfl ächen, mühelose Reinigung & Pfl ege
• Dekorgleiche Sockelleisten 
• In Europa hergestellt

SAP-Nr. 9001-000215        Kollektions-Nr. 461        www.m-plus.de



SAP-Nr. 9001-000215         Kollektions-Nr. 461

Avanti CD401 | Avanti D402

M-Plus Design Bodenbeläge

CD401-4842 | D402-4842
Country Oak

CD401-4892 | D402-4892
Country Oak

CD401-4958 | D402-4958
Country Oak

CD401-4277 | D402-4277
Country Oak

CD401-4130 | D402-4130
Country Oak

CD401-4125 | D402-4125
Classic Oak

CD401-4946 | D402-4946
Classic Oak

CD401-4864 | D402-4864 
Classic Oak

CD401-4837 | D402-4837
Classic Oak

CD401-4844 | D402-4844  
Classic Oak
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Avanti CD403 | Avanti D404
CD403-6130 | D404-6130
Cantera

CD403-6930 | D404-6930 
Cantera

CD403-6990 | D404-6990
Cantera

Avanti CD410 | Avanti D411
CD410-0006 | D411-0006
Aurelia Cream

CD410-0012 | D411-0012 
Polaris

CD410-0011 | D411-0011
Patchwork

CD410-0008 | D411-0008 
Toscany Pine Grey

CD410-0010 | D411-0010
Calm Oak Cream

CD410-0009 | D411-0009 
Calm Oak Natura

CD410-0014 | D411-0014
Venero Oak Brown

CD410-0013 | D411-0013
Venero Oak Beige

CD410-0004 | D411-0004 
Aurelia Provence

CD410-0002 | D411-0002
Chateau Brown

CD410-0003 | D411-0003
Chateau Grey

CD410-0001 | D411-0001
Chateau White
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Avanti CD416 | Avanti D417

CD416-0031 | D417-0031
Viktoria Oak Native

CD416-0030 | D417-0030 
Viktoria Oak Grey

CD416-0032 | D417-0032 
Viktoria Oak White

CD416-0026 | D417-0026 
Scandic White

CD416-0025 | D417-0025 
Scandic Grey



M-Plus Design BodenbelägeSAP-Nr. 9001-000215         Kollektions-Nr. 461

Avanti CD416 | Avanti D417

CD416-0024 | D417-0024 
Woodstock Cream

CD416-0023 | D417-0023 
Woodstock Honey

CD416-0028 | D417-0028 
Aumera Oak Nature

CD416-0029 | D417-0029
Aumera Oak Grey

CD416-0027 | D417-0027 
Aumera Oak Dark
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Avanti CD412 | Avanti D413
CD412-0018 | D413-0018 
Silver Slate

CD412-0017 | D413-0017 
Polar Travertine

Avanti CD550 | Avanti D551

Avanti CD414 | Avanti D415
CD414-0019 | D415-0019
Navajo Cream

CD414-0020 | D415-0020 
Navajo Grey

CD550-0274 | D551-0274 
Scarlet Oak

CD550-0860 | D551-0860 
Scarlet Oak

CD550-6938 | D551-6938 
Mountain Oak

CD550-6440 | D551-6440 
Mountain Oak

CD550-0230 | D551-0230 
Scarlet Oak

CD550-0915 | D551-0915 
Scarlet Oak

CD550-6230 | D551-6230 
Mountain Oak

CD550-6870 | D551-6870 
Mountain Oak
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Avanti CD550 | Avanti D551
CD550-5935 | D551-5935 
Castle Oak

CD550-5152 | D551-5152 
Castle Oak

CD550-5850 | D551-5850 
Castle Oak

CD550-5236 | D551-5236
Castle Oak

CD550-4225 | D551-4225 
Country Oak

CD550-4852 | D551-4852
Country Oak

CD550-4880 | D551-4880 
Country Oak

CD550-4991 | D551-4991 
Country Oak

CD552-0876 | D553-0876 
Concrete

Avanti CD552 | Avanti D553
CD552-0945 | D553-0945 
Concrete

CD552-0286 | D553-0286
Concrete



CD401
D402

CD403
D404

CD410
D411

CD410
Patchwork

CD412
D413

CD414
D415

CD416
D417

CD550
D551

CD552
D553

Stärke EN ISO 24346 4,50 mm
2,35 mm

4,50 mm
2,35 mm

5,00 mm
2,00 mm

5,00 mm
2,00 mm

5,00 mm
2,00 mm

5,00 mm
2,00 mm

4,50 mm
2,50 mm

4,50 mm
2,50 mm

Nutzschicht EN ISO 24340 0,40 mm 0,40 mm 0,40 mm 0,40 mm 0,40 mm 0,40 mm 0,55 mm 0,55 mm

Nutzungsklasse EN ISO 10874 23/32 23/32 23/32/41 23/32/41 23/32/41 23/32/41 23/33/42 23/33/42

Gewicht EN ISO 23997   7.764 g/m2

 3.839 g/m2
  7.764 g/m2

 3.839 g/m2
8.300 g/m2

 4.100 g/m2
8.300 g/m2

 4.100 g/m2
8.300 g/m2

 4.100 g/m2
8.300 g/m2

 4.100 g/m2
  7.600 g/m2

 4.000 g/m2
  7.680 g/m2

 4.030 g/m2

Oberfl ächenvergütung PUR

Format EN ISO 24342 191 x 1.316 mm
163 x 988 mm

324 x 655 mm
329 x 659 mm

187 x 1.212 mm
180 x 1.200 mm

185 x 1.212 mm 317 x 600 mm
305 x 610 mm

480 x 914 mm
450 x 900 mm

237 x 1.505 mm
235 x 1.505 mm

191 x 1.316 mm
196 x 1.320 mm

324 x 655 mm
329 x 659 mm

Inhalt je Karton 7 | 24 Stück 7 | 18 Stück 8 | 18 Stück 8 Stück 10 | 18 Stück 6 | 12 Stück 6 | 12 Stück 7 | 14 Stück 7 | 16 Stück

                       1,76 | 3,87 m2 1,49 | 3,90 m2 1,81 | 3,89 m2 1,79 m2 1,90 | 3,34 m2 2,63 | 4,86 m2 2,14 | 4,24 m2 1,76 | 3,62 m2 1,49 | 3,47 m2

Inhalt je Palette 60 | 50 Pack 68 | 56 Pack 64 | 60 Pack 64 Pack 60 | 72 Pack 44 | 50 Pack 56 | 64 Pack 60 | 56 Pack 68 | 52 Pack

105,57 | 193,25 m2 101,02 | 218,55 m2 115,84 | 233,40 m2 114,75 m2 114,00 | 240,48 m2 115,72 | 243,00 m2 119,84 | 271,36 m2 105,57 | 202,84 m2 101,02 | 180,39 m2

mit Fase/ohne Fase Fase glatt Microfase Realfuge/Microfase Microfase Microfase Fase Fase

Sonstiges – – – – – –
designabhängig

synchron geprägt
Oberfl ächen

synchron geprägt
–

Brandverhalten EN 13501 Bfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1/Bfl -s1*/Bfl -s1 Cfl -s1/Bfl -s1*/Bfl -s1 Bfl -s1 Bfl -s1

Rutschhemmung EN 13893 DS DS DS DS DS DS DS DS

Fußbodenheizung EN 12524 geeignet bis 27 ˚C

Trittschallverbesserung EN 140-8 4 dB 4 dB 7**/4 dB 7**/4 dB 7**/4 dB 7**/4 dB 4 dB 4 dB

Bauaufsichtliche Zulassung Z-156.603.1054 Z-156.603.1054 Z-156.603.615 Z-156.603.615 Z-156.603.615 Z-156.603.615 Z-156.603.1054 Z-156.603.1054

CE-Kennzeichen EN 14041:2004 EN 14041:2004 EN 14041:2004 EN 14041:2004 EN 14041:2004 EN 14041:2004 EN 14041:2004 EN 14041:2004

M-Plus Design Bodenbeläge

M-Plus Avanti 2018

Technische Daten und Eigenschaften

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör 
besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer 
bundesweit tätigen Großhändler auf!    

Stand 03/2016

Reinigung & Pflege
Bodenbeläge

SilentComfort Unterlage

Döllken Design-Kernsockelleiste EP 60/13

M-Plus Bauchemie
Stand 04/2017

*  im System mit Silent Comfort = Bfl -s1
** im System mit Silent Comfort = 14 dB

Zubehör zur fachgerechten Verlegung


