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Sensocryl ELF

|[6semittel- und weichmacherfreies
Premium-Wandfinish, wasserverdinnbar,
Nassabriebbestandigkeit Klasse 1, fur innen

Eigenschaften

Lésemittel- und weichmacher-
freies Reinacrylat-Wandfinish.
Frei von foggingaktiven Subs-
tanzen. Geruchsneutral, diffu-
sionsfahig und gut deckend. Mit
hervorragendem Verlauf und
sehr leichter Verarbeitung. Rei-
nigungsfahig und desinfektions-
mittelbestandig gemal Prifbe-
richt Nr. B-302/05. Geeignet flr
R&ume in denen Lebensmittel
hergestellt oder gelagert wer-
den, gemal Prufzertifikat Nr.
5652775-1/1 bis 4/1. Fur die un-
bedenkliche Anwendung im In-
nenbereich vom TUV SUD mit
dem TUV Giitezeichen ,schad-
stoffgeprift* ausgezeichnet.
Schwer entflammbar B1 nach
DIN 4102 im Systemaufbau mit
CreaGlas Gewebe und Relief
3490 gemal Prifzeugnis Nr.
P-BWUO03-1-16.5.144. Im Glanz-
grad seidenmatt auch geeignet
fur den Einsatz in Reinrdumen.

Anwendungsbereich

Fur gut verlaufende, hoch-
strapazierfahige Decken- und
Wandanstriche innen, speziell
auf strukturierten Untergriinden
wie CreaGlas Gewebe, Relief
3490, Raufaser, Schaumvinyl-
oder Pragetapeten.

Dartber hinaus auch auf Putz
(Mértelgruppe PII, PIII sowie PIV
a, b und c), Beton, Gipskarton-
platten usw.

Hervorragend geeignet flr stra-
pazierte Bereiche in Kranken-
hausern, Schulen, Kindergarten,
Hotels, Kantinen, Verwaltungen,
Wohnrdumen usw.

Werkstoffbeschreibung

Standardfarbton: 0095 weil3.
Uber das Brillux Farbsystem
sind helle Farbtdne mischbar.
Weitere Farbttne auf Anfrage.
Werkstoffbasis: Reinacrylat
Dichte: ca. 1,28 - 1,4 g/cm3,
je nach Glanzgrad
Klassifizierung nach
DIN EN 13 300 (weiR):

- Nassabriebbestandigkeit:

Klasse 1
- Kontrastverhaltnis:

Klasse 2, bei 7 m?/|
- Glanz:

266 stumpfmatt

267 seidenmatt

268 seidenglanzend

269 glanzend

- maximale Korngrof3e: fein
Verpackung
0095 weil3: 15|
Farbsystem: 15 |

Verarbeitung

Verdinnung
Bei Bedarf geringfugig mit
Wasser.

Abtdnen
Bis max. 10 % mit Voll- und
Abtonfarbe 951.

Vertraglichkeit

Nur mischbar mit gleichartigen
und den in diesem Praxismerk-
blatt daflir vorgesehenen Mate-
rialien.

Auftrag

Sensocryl ELF kann im Streich-,
Roll- und Airless-Spritzverfahren
verarbeitet werden.

Verbrauch

Auf glatten Untergriinden

Ca. 130 - 150 ml/m? je Anstrich.
Im Systemaufbau mit CreaGlas
Gewebe:

Ca. 170 - 230 ml/mz fiir den
Zwischenanstrich und ca.

130 - 150 ml/m?2 fiir den
Schlussanstrich.

Genaue Verbrauchsmengen
durch Probeauftrag am Objekt
ermitteln.

Stand: 05.10.2007
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Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und
Objekttemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit
Wasser.

Airless-Spritzdaten

Trocknung
(+20 °C,65 % r. F.)

Oberflachentrocken und tberar-
beitbar nach ca. 4 - 6 Stunden.
Auf gro3eren Flachen sollte zwi-
schen den einzelnen Anstrichen
eine Mindesttrocknungszeit von
ca. 12 Stunden eingehalten wer-
den.

Bei niedrigerer Temperatur und/
oder hoherer Luftfeuchtigkeit
langere Trocknungszeit berick-
sichtigen.

Lagerung

Kihl und frostfrei. Anbruchge-
binde dicht verschlielRen.

Deklaration

Wassergefahrdungsklasse
WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code
M-LWOL1.

Es gelten die Angaben im aktu-
ellen Sicherheitsdatenblatt.

Dusenbohrung Dusenwinkel Druck bar Verdinnung
Zoll mm
0,021 - 0,026 | 0,53 - 0,63 40° - 80° ca. 150 ca.5%

Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbehandlung
Der Untergrund muss fest,
trocken, sauber, tragfahig und
frei von Ausblihungen, Sinter-
schichten, Trennmitteln, korro-
sionsférdernden Bestandteilen
oder sonstigen Verbund storen-
den Zwischenschichten sein.

Erstanstriche

Vorhandene Beschichtungen auf
Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prufen. Nicht intakte und unge-
eignete Beschichtungen entfer-
nen und nach Vorschrift entsor-
gen. Leimfarbe grindlich abwa-
schen. Intakte OI- und Lackfar-
benanstriche anlaugen, grind-
lich anschleifen und saubern.

Nicht anstrichgeeignete Wand-
belage inkl. Kleister- und Maku-
laturresten restlos entfernen.
Nachputzstellen fachgerecht flu-
atieren. Den Untergrund je nach
Erfordernis grundieren und/oder
zwischenbeschichten. Siehe
auch VOB Teil C, DIN 18 363,
Absatz 3.

Untergrinde

Grundanstrich

Zwischenanstrich

Schlussanstrich

unbeschichtetes
CreaGlas Gewebe,
Relief, Raufaser,
Pragetapeten

1-2x

Kalkzementputz (MG
PII, PIII), Beton,
Gipsputz (MG PIV a, b
und c), Gipskarton,
Gipsbauplatten

je nach Erfordernis
Lacryl Tiefgrund LF 595,
Tiefgrund 545 oder
Haftgrund LF 3720

Sensocryl ELF

Sensocryl ELF
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Uberholungsanstriche

Untergriinde

Grundanstrich

Zwischenanstrich

Schlussanstrich

normal saugende
Untergriinde, z. B.

falls erforderlich,
Lacryl Tiefgrund LF 595

matte Dispersion

nicht bzw. schwach
saugende Unter-
grunde, z. B. Ol- und
Lackfarbenanstriche,
glanzende Dispersion

Haftgrund LF 3720

intakte, zweikompo-
nentige Beschichtung,
z. B. CreaGlas
2K-Acryl Beschichtung

2K-Aqua-Epoxi-Primer 873

je nach Objektsituation
und Erfordernis 1-2x
Sensocryl ELF

Sensocryl ELF

Hinweis

Sind haarrissuiberbriickende
Beschichtungen auf Gipskarton
gefordert, ist die Flache, gemal
VOB Teil C, DIN 18 363, Ab-
schnitt 3.2.1.2, vollflachig, z. B.
mit Rapidvlies 1525, zu armie-
ren.

Bei der Gefahr des Durchschla-
gens von Vergilbungen bei un-
behandeltem Gipskarton ist ge-
mafR BFS-Merkblatt Nr. 12, Teil
2 eine zusatzliche absperrende
Beschichtung auszufuhren. Je
nach Objektsituation hierzu z. B.
Aqualoma ELF 202, Isogrund
924 oder CreaGlas 2K-Acryl-
Beschichtung 3471 einsetzen.
Zur genauen Beurteilung haben
sich Musteranstriche Uber meh-
rere Plattenbreiten einschliel3lich
der Fugen und Spachtelstellen
als sinnvoll erwiesen.

Falls erforderlich, raue Flachen
vor dem Beschichtungsaufbau
durch Spachtelung mit z. B.

Handspachtel LF 1884 glatten.

Weitere Angaben zu den ver-
schiedenen CreaGlas Gewebe-
arten in folgenden Praxismerk-
blattern:
- Praxismerkblatt 3457
CreaGlas Gewebe-System
- Praxismerkblatt cg20
CreaGlas Gewebe
Profession
- Praxismerkblatt cg21
CreaGlas Gewebe
VG
- Praxismerkblatt cg22
CreaGlas Gewebe
VG K
- Praxismerkblatt cg23
CreaGlas Gewebe
Art-Line
- Praxismerkblatt cg24
CreaGlas Gewebe
Cl-Plus

Weitere Angaben zum Struktur-
Wandbelag Relief R+ und Relief

im Praxismerkblatt ,Relief 3490“.

Die weiteren Angaben in den
Praxismerkblattern der zur An-
wendung kommenden Produkte
beachten.

Technische Beratung

Fir weitere technische Aus-
kiinfte steht Thnen der Brillux
Beratungsdienst zur Verfligung.
Tel. +49 (0)251 7188-240

Tel. +49 (0)251 7188-705

Fax +49 (0)251 7188-106
tb@brillux.de

Erganzungsprodukte

- 2K-Aqua-Epoxi-Primer 873
- Haftgrund LF 3720

- Lacryl Tiefgrund LF 595

- Relief 3490

- Tiefgrund 545

- Voll- und Abténfarbe 951
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Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert
auf intensiver Entwicklungsarbeit
und langjahriger praktischer Er-
fahrung. Der Inhalt bekundet
kein vertragliches Rechtsver-
haltnis. Der Verarbeiter/Kaufer
wird nicht davon entbunden, un-
sere Produkte auf ihre Eignung
fur die vorgesehene Anwendung
in eigener Verantwortung zu
prufen. Dartiber hinaus gelten
unsere Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage
dieses Praxismerkblattes mit
neuem Stand verlieren die bis-
herigen Angaben ihre Giltigkeit.
Die aktuelle Version ist im Inter-
net abrufbar.

Brillux

Postfach 16 40

48005 Munster

Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de
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